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Produktv ideos  f inden  Sie  onl ine  auf

www.woodcut - tools .com  und  auf

YouTube.



PRODUKTHINTERGRUND
D i e  P r o -Mo u n t - S p a n n v o r r i c h t u n g  w u r d e  e n t w i c k e l t ,  um  We r k s t ü c k e

v e r z i e r e n  z u  k ö n n e n ,  o h n e  s i e  v o n  d e r  S p a n n z a n g e  l ö s e n  z u  mü s s e n .

D i e  P r o -Mo u n t  i s t  s t u f e n l o s  e i n s t e l l b a r  ü b e r  3 6 0 °  a u f  z w e i  A c h s e n .

D a s  i d e a l e  We r k z e u g ,  um  We r k s t ü c k e  m i t s a m t  d em  S p a n n f u t t e r  z u r

V e r z i e r u n g  ( S c h n i t z e n ,  L o c h e n ,  E i n l e g e a r b e i t e n  u s w . )  z u  h a l t e n  u n d

e s  d a n a c h  o h n e  n e u e r l i c h e  Z e n t r i e r u n g  w i e d e r  e i n f a c h  a u f  d e r

D r e c h s e l b a n k  z u  mo n t i e r e n .

E s  g i b t  u n t e r s c h i e d l i c h e  Mö g l i c h k e i t e n ,  d i e  P r o -Mo u n t -

S p a n n v o r r i c h t u n g  a u f  I h r e r  D r e c h s e l b a n k  z u  b e f e s t i g e n .  Um  I h r

W e r k s t ü c k  a u f  d e r  P r o -Mo u n t  z u  b e f e s t i g e n ,  g i b t  e s  z w e i

M ö g l i c h k e i t e n .  I h r e  P r o -Mo u n t  k a n n  a u c h  m i t  e i n e m

V a k u um s p a n n f u t t e r  v e r w e n d e t  w e r d e n .

WOODCU T - TOO L S . COM    |    # WOODCU T TOO L S

LIEFERUMFANG / PRO-MOUNT-TEILE
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1 .    F u t t e r s p i n d e l

      (m i t  M 3 3  x  3 , 5  mm  G e w i n d e )

2 .    K l e mm r i n g

3 .    K l e mm k o p f

4 .    K l e mm k ö r p e r

5 .    1 / 2 ”  U N F  G e w i n d e

6 .    I n n e r e r  G r i f f

7 .    Ä u ß e r e r  G r i f f

8 .    1 ”  A u f n a h m e z a p f e n  

9 .    G r u n d p l a t t e  W e r k b a n k s t ä n d e r

1 0 .  V e r r i e g e l u n g s s t a n g e  f ü r  

      A u f n a h m e z a p f e n
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ÜBER WOODCUT TOOLS
Wo o d c u t  T o o l s ,  g e g r ü n d e t  1 9 9 0  m i t  F i r m e n s t a n d o r t  H a k e s  B a y ,

N e u s e e l a n d ,  i s t  e i n  a u f  d i e  H e r s t e l l u n g  i n n o v a t i v e r  u n d  q u a l i t a t i v

h o c h w e r t i g e r  D r e c h s e l w e r k z e u g e  s p e z i a l i s i e r t e r  F am i l i e n b e t r i e b .

W a s  u n s  a u s z e i c h n e t  i s t  u n s e r e  L i e b e  z u m  D e t a i l .  W i r  h a b e n  u n s

g a n z  d e r  Q u a l i t ä t  v e r s c h r i e b e n .  U n s e r e  P r o d u k t e  s i n d  v o n  D r e c h s l e r n

f ü r  D r e c h s l e r  k o n z i p i e r t .  U n s e r e  B a s i s  i s t  T r a d i t i o n ,  d o c h  m i t

i n n o v a t i v e n  P r o d u k t e n  v e r s c h i e b e n  w i r  G r e n z e n .  U n s e r e  v o l l s t ä n d i g e

P r o d u k t p a l e t t e  f i n d e n  S i e  a u f  www . w o o d c u t - t o o l s . c o m .

#woodcutpromount
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ANBRINGUNG IHRER PRO-MOUNT
I h r e  P r o -Mo u n t  k a n n  a n  d r e i  u n t e r s c h i e d l i c h e n  P o s i t i o n e n  m i t h i l f e

d e r  o p t i o n a l e n  B e f e s t i g u n g s a u f s ä t z e  mo n t i e r t  w e r d e n .

A n  d e r  D r e c h s e l b a n k :  Mo n t i e r e n  S i e  d i e  P r o -Mo u n t  m i t h i l f e  e i n e s

Z a p f e n s  i m  H a n d a u f l a g e n u n t e r t e i l .  (H i e r f ü r  k a n n  e b e n f a l l s  d e r

1 ” A u f n a hm e z a p f e n  d e s  We r k b a n k s t ä n d e r s  v e r w e n d e t  w e r d e n .

A l t e r n a t i v  s i n d  a n d e r e  Z a p f e n g r ö ß e n  e r h ä l t l i c h . )

A n  d e r  We r k b a n k ,  Wa n d  o d e r  a n d e r e n  f e s t e n  O b e r f l ä c h e :  Mo n t i e r e n

S i e  d i e  P r o -Mo u n t  m i t h i l f e  d e r  G r u n d p l a t t e  d e s  We r k b a n k s t ä n d e r s .

A n  e i n em  K ü c h e n -  o d e r  E s s t i s c h :  Mo n t i e r e n  S i e  d i e  P r o -Mo u n t

m i t h i l f e  d e r  G r u n d p l a t t e  u n d  e i n e r  T i s c h k l e mm e  ( s e p a r a t

e r h ä l t l i c h ) .

We i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  f i n d e n  S i e  u n t e r  "O p t i o n a l e s  Z u b e h ö r " .

MONTAGE IHRER PRO-MOUNT 
Verbinden  Sie  Ih re  Pro -Mount  über  das  UNF

Gewinde  an  der  Unterse i te  des  Klemmkörpers  mit

dem  Aufnahmezapfen,  dem  Werkbankständer  oder

der  Tischklemme.  Ziehen  Sie  diese

Schraubverb indung  fest  an,  bevor  Sie  Ih re  Pro -

Mount  einsetzen.

Im  Ausl ie ferungszustand  bef inden  s ich  die  beiden

Gr i f fe  Ih rer  Pro -Mount  ungefähr  in  "2 -Uhr " -Posi t ion .

Beide  Gri f fe  können  180 °  gedreht  werden  zur

Ent r iegelung  und  Drehung  des  Klemmkopfs

(äußerer  Gri f f )  oder  des  Klemmrings  ( innerer  Gri f f ) .

P ro -Mount  Spannvorr ichtungen  s ind

präz is ionsgefer t ig t  aus  1045  Stahl  und

anschl ießend  verz inkt  für  eine  lange  Lebensdauer .

FUNKTIONSWEISE
M i t  d em  i n n e r e n  G r i f f  r e g e l n  S i e  d i e  N e i g u n g  I h r e s  We r k s t ü c k s  z u  s i c h

h e r  o d e r  v o n  s i c h  w e g .

M i t  d em  ä u ß e r e n  G r i f f  r e g e l n  S i e  d i e  h o r i z o n t a l e  D r e h u n g .  

D i e  E i n s t e l l u n g e n  k ö n n e n  u n a b h ä n g i g  v o n e i n a n d e r  v o r g e n omm e n

w e r d e n .

D i e  S c h l i t z e  i n  d e r  G r u n d p l a t t e  d e s  We r k b a n k s t ä n d e r s  e r l a u b e n  e s ,

d i e  P r o -Mo u n t  a u f  d em  K r e u z s c h l i t t e n  e i n e r  F r ä s - B o h r m a s c h i n e  o d e r

S ä u l e n b o h r m a s c h i n e  z u  mo n t i e r e n .
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OPTIONALES ZUBEHÖR

Zapfen  -  für  die

direkte  Montage  der

Pro -Mount  an  Ihrer

Drechselbank.

Tischklemme  -  für

die  vorübergehende

Montage  der  Pro -

Mount  an  einer

Tischplat te .  (Hierfür

wird  auch  der

Werkbankständer

benöt igt . )

Schnitzplat te  -  für

die  direkte  Montage

Ihres  Werkstücks.

Woodcut Tools Limited  I  Hawkes Bay
New Zealand  I  sales@woodcut-tools.com

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE &
GARANTIEBEDINGUNGEN
Beachten Sie folgende Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie die Pro-Mount verwenden, achten Sie darauf, dass

• Sie die Pro-Mount sicher in ihrer Montageposition verschrauben.

• beide Griffe fest angezogen sind.

• Sie einen Augenschutz tragen.

• Sie bei Verwendung von motorbetriebenen Schnitzwerkzeugen  

   einen Gesichtsschutz verwenden.

• Kinder und Besucher vom Arbeitsplatz fernhalten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Woodcut Tools gewährt eine 12-monatige Garantie auf

Herstellungs- und Materialfehler. Normale Verschleißerscheinungen

ausgenommen. Nach Prüfung des geltend gemachten Mangels

werden wir Ihr Werkzeug kostenlos reparieren oder ersetzen.

Transportkosten gehen zulasten des Kunden.

Futterspindel  -  zum

Halten  Ihres  auf

einem  Spannfutter

mont ier ten

Werkstücks.  

Mit  M33  x  3,5  mm

Gewinde.  Andere

Größen  s ind

erhäl t l ich.

Montagemöglichkeiten Ihres Werkstücks an der Pro-Mount

Montagemöglichkeiten Ihrer Pro-Mount an Drechselbank oder Arbeitsplatz


